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Hochwasserschutz « @ .

Beilage 2.01

Legende |

Genehmigungsinhait:

Geltungsbereich

Gewasser projektiert
Niederwassergerinne projektiert
Sohlenabsenkung projektiert
Uferbdschung projektiert

Interventionslinie projektiert

Hochwasserschutzmassnahmen projektiert

Mergelweg projektiert
Schotterweg projektiert
Grasweg projektiert
Rundweg projektiert
Rickbau projektiert

=1 Auffillung projektiert

Kiesflache projektiert
Wald projektiert

Begrunung projektiert

semzrawen  Kiesbank projektiert

Empfangerstandort Eichmatt projektiert

Aussichtsplattform projektiert
Blocksatz projektiert
Steinbuhne projektiert
Stdrsteine projektiert

Offenes Deckwerk projektiert
Raubaum (Laubholz) projektiert
Raubaum (Nadelholz) projektiert
Wourzelstock projektiert
Steinhaufen projektiert
Asthaufen projektiert

Faschine projektiert

Rickbau Leitung projektiert

Orientierungsinhalt:

Gewasserraum projektiert/zukiinftig
Gewasser besfehend

Gewasserachse bestehend
Uferboschung bestehend
Strasse / Mergelweg bestehend
Grasweg bestehend

Wald bestehend
Fruchtfolgeflachen bestehend
Fruchtfolgeflachen bestehend

7 Instandstellung bestehende

forstliche Erschliessung

Hohenlinien (Aquidistanz 5m) bestehend

Drainageleitung bestehend

Wasser bestehend

Kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan und Sonderbauvorschriften

Hochwasserschutz und Revitalisierung Diinnern Herbetswil
Abschnitt Dinnernacker
Situation KM 2.681 - 1.834, 1:500

Dem kantonalen Erschliessungs- und Gestaltungsplan und Sonderbauvorschriften ~Hochwasserschutz und
Revitalisierung Diinnern Herbetswil, Abschnitt Thalstrasse* kommt die Bedeutung der Baubewilligung nach
§ 39 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Solothumn (PBG, BGS 711.1) zu.
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