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Gestaltungsplan Steinbruch Born

Gestitzt auf die §§ 14 und 44 - 47 des Kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 wird flir
das Gebiet Steinbruch Born, Olten und Wangen b. Olten ein Gestaltungsplan mit den folgenden Sonderbauvorschriften
erlassen:

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck
Der Gestaltungsplan Steinbruch Born bezweckt:

- die geordnete Schliessung des Steinbruchs Born im Sinne der Grundsétze und Leitideen geméss § 2
- die langfristige geotechnische Sicherung der Mergelschichten
- die etappierte Rekultivierung

§ 2 Grundsétze / Leitideen

Der Gestaltungsplan Steinbruch Born, bestehend aus den Sonderbauvorschriften und den Planen Nrn. 20620/1
(Situation) und 20620/4 (Langenprofil) basiert auf der Arbeit der

"Kooperativen Planung Steinbruch Born" mit folgenden Grundsétzen und Leitideen:

- Die freiliegenden und rutschgefahrdeten Mergelschichten sind durch Vor- und Anschiittungen mit unverschmutztem
Aushub- und Abraummaterial zu sichern.
- Ein geordneter Abbau einer Restmenge von Kalksteinen ist méglich.

§ 12 Meteorwasser
1 Der Steinbruch Born wird im Bereich Steinbruchboden ber die natirliche Verdunstung und Versickerung und
im Regenerationsbereich Uber die bestehenden Ableitungen in den Aspbach entwassert.

2 Das heutige Rulckhaltevolumen von ca. 5'000 m® im Regenerationsbereich ist in Form des bestehenden
Biotops beizubehalten. Das Biotop dient einerseits der verzégerten Wasserabgabe an den Aspbach und
andererseits als Lebensraum fiir wassergebundene Pflanzen und Tiere.

3 Die Quelle im Steinbruchareal ist bis zum Biotop in einer offenen Rinne zu fuhren.

4 Spatestens zum Zeitpunkt der Riickgabe des Areals an die Grundeigentimerinnen ist eine Renaturierung der
heute unterirdischen Ableitung des Biotops in den Aspbach zu prifen.

§ 13 Gewasserschutz

1 Baumaschinen und Gerate sollen mdglichst nur im Bereich Steinbruchboden mandvriert werden. Parkiert werden
durfen sie nur auf einem befestigten Platz.

2 Fahrten ausserhalb des Bereichs Steinbruchboden sind zu vermeiden oder zeitlich so kurz wie méglich zu halten.

8 Maschinen, welche an offenen Gewéssern eingesetzt werden, sind mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen
und Schmiermitteln (Oele, Fette) zu betreiben.

4 Qelunfalle und Havarien mit anderen Chemikalien sind unverziglich der Alarmzentrale der Kantonspolizei
Solothurn zu melden. Diese alarmiert dann je nach Bedarf die Oel- und Chemiewehr sowie den kantonalen
Schadendienst.

5 Auf dem Steinbruchareal diirffen am Fuhr- und Maschinenpark nur Parkdienst- und Versorgungsarbeiten und
dies nur auf befestigtem Untergrund durchgefiihrt werden. Reparaturen sind nur in zwingenden Fallen, auf
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Der Geltungsbereich des Gestaltungsplanes ist durch eine rot punktierte Linie begrenzt.

§ 4 Stellung zur Grundordnung
Soweit die Sonderbauvorschriften nichts anderes bestimmen, gelten die einschlédgigen kantonalen Vorschriften.

Sonderbauvorschriften

§ 5 Erschliessung

1 Der Steinbruch Born wird fiir das Gebiet Kleinholz (ber die bestehende Strasse Kleinholz - Betonpiste Bornwald
erschlossen. Alle anderen Zu- und Wegfahrten (Transport- und Personenfahrten) haben Uber die neue Erschliessung
Rotzmattweg - Bornfeldstrasse - Betonpiste Bornwald zu erfolgen.

2 Die interne Verkehrserschliessung des Steinbruchs wird unter Beachtung des Arten- und Biotopschutzes dem
Abbau- und Rekultivierungsfortschritt angepasst.

§ 6 Vor- und Anschiittungen

1 Die Vor- und Anschiittungen dienen dem Schutz der freiliegenden Mergelschichten vor Erosion und Verwitterung
und sind zwingend auszuflihren. Der Schichtaufbau und die entsprechenden Schichtméchtigkeiten haben sich

3 Die Aufforstungen werden durch geeignete forstliche Plegemassnahmen zu stabilen Besténden entwickelt.
Im Bereich der Ersatzaufforstungen ist ein dem Standort entsprechender Bodenaufbau zu realisieren.
Dabei gelten die einschlagigen Richtlinien der FSKB.

4 \Wahrend der Dauer der Vor- und Anschittungen sind die spezifischen Pflanzen- und Tierarten des Steinbruchs
durch geeignete Massnahmen zu férdern. Ausgewahlte Fidchen sind flr die Dauer von jeweils 5 Jahren
ungestért zu halten.

5 Das Biotop wird entschlammt und zusammen mit der ndheren Umgebung neu gestaltet.

8 Der Unterhalt des Biotopes, die langfristige Entwésserung des Gebietes sowie die Pflege der schiitzenswerten
Lebensrdume und der Ersatzaufforstungen ist mittels eines durch die Begleitgruppe abzutimmenden Pflegeplans
zu gewahrleisten.

§ 15 Massnahmen zum Schutz vor unzuléssigen Erschiitterungen

Die Sprengungen im Steinbruch Born sind fachgerecht zu dimensionieren und auszufiihren, so dass der Normrichtwert
nach SN 640 312 der VSS (Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute) nicht erreicht wird und eine
Beschéadigung von Gebduden ausgeschlossen ist.

o Stag ssenreer nach dem Schutzbed(irfnis der erosionsgeféhrdeten Mergelschichten zu richten. Die Schiittungen sind mdglichst Schlussbestimmung
p:‘ ke gering zu halten.
2 Es darf ausschliesslich unverschmutztes Aushub- und Abraummaterial verwendet werden. 1§ 16 Begleitgruppe
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3 Die Vor- und Anschittungen erfolgen primar nur an den bezeichneten Stellen innerhalb des Regenerationsbereiches.

Die Ubrigen Flachen des Regenerationsbereiches sind als Lebensrdume zu schonen und soweit méglich durch
Absperrungen vor Befahren und Ablagerungen zu sichern. Im Bereich des heutigen Steinbruchbodens darf nur
angeschittet werden, falls sich dies in Zukunft als sinnvoll oder notwendig erweisen sollte.

4 Wiahrend den Vor- und Anschiittungen sind die spezifischen Pflanzen- und Tierarten durch geeignete Massnahmen
- wie zum Beispiel 6rilich wechselnde Laichgewasser flir Kreuzkrote, Gelbbauchunke und Geburtshelferkrote
(Wanderbiotope) - zu férdern.

Fur die Uberwachung und Konkretisierung dieser Bestimmungen sowie fir die Erstellung eines Pflegeplanes
geméss § 14 dieser Sonderbauvorschriften wird eine permanente Begleitgruppe ernannt. Diese setzt sich
wie folgt zusammen:

1 Vertreter der Stadt Olten

1 Vertreter der Burgergemeinde Olten

1 Vertreter der Blrgergemeinde Wangen b. Olten
1 Vertreter der PCO AG

2 Vertreter des Kantons Solothurn

Die Begleitgruppe konstituiert sich selber. Einberufen wird sie durch die Stadt Olten.

Genehmigungsinhalt § 7 Abbau von Kalkstein
1 Der weitere Abbau von Kalkstein ist im Bereich Steinbruchboden in den separat ausgeschiedenen Abbausektoren 2 Anhand von Angaben der Steinbruchbetreiberin sowie auf Basis von eigenen Begehungen erstattot die Begleitgruppe
weiterhin zulassig, soweit dadurch keine neuen Mergelschichten freigelegt werden und keine weiteren zusétzlichen jahrlich Bericht an die beiden Einwohnergemeinden, die beiden Birgergemeinden und an die zustandigen
secooo Geltungsbereich Gestaltungsplan Steinbruch Born Vor- und Anschittungen notwendig werden. kantonalen Bewilligungsbehorden. Der Bericht enthélt die fir den Vollzug notwendigen Angaben, insbesondere

Bereich Steinbruchboden mit Abbausektoren
Nach Abschluss der Abbautitigkeit (Kalksteinabbau) natlrliche Entwicklung (Renaturierung)
mit Ruderalvegetation und Steinfluren und teilweise Ersatzaufforstung geméss Rodungsbewilligung
vom 19. Januar 1995 (Ref. 225-S0-0617/5)

Im Bereich Steinbruchboden sind folgende Infrastrukturen zugelassen:
- Betriebsnotwendige Hochbauten und technische Einrichtungen
- Befestigte Platze zum Abstellen und Manévrieren von Maschinen

Abbausektoren Kalkstein

Regenerationsbereich (natirliche Ruderalvegetation und Steinfluren) und teilweise
Ersatzaufforstung geméss Rodungsbewilligung vom 19. Januar 1995 (Ref. 225-S0O-0617/5)

Biotop und Retentionsbecken

Oberirdisches Fliessgewasser

Geotopschutz
1 Kluftquelle
2 Effingermergel-Falte
3 gestauchte, abtauchende Effingermergel
4 mit Boluston verflilltes Karstloch

Die Vor- und Anschittungen zur Sicherung der Mergelschichten haben gegenuber dem
Geotopschutz Vorrang.

Vor- und Anschiittungen zur Sicherung der Mergelschichten (1. bis 3. Prioritat)

Ersatzaufforstung geméss Rodungsbewilligung vom 19. Januar 1995 (Ref. 225-S0-0617/5)

Orientierungsinhalt
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2 Die jahrliche max. zuldssige Abbaumenge betragt 10’000 m? (fest).
3 Beim Bau- und Justizdepartement ist flir den Kalkstein-Restabbau eine Abbaubewilligung einzuholen.

§ 8 Installationen und Infrastrukturen

1 Im Bereich Steinbruchboden sind betriebliche Infrastrukturanlagen (Geb&ude, Installationen) zugelassen.
Die Bauten und Anlagen werden lediglich durch die betriebliche Notwendigkeit begriindet. Neue Bauten
und Anlagen sind im Baubewilligungsverfahren zu priifen und zu bewilligen.

2 Nach Beendigung der Rekultivierungen und des Kalkabbaus sind alle nicht mehr benétigten Installationen
und Infrastrukturen zu entfernen. Fir den Rlckbau der Gebdude und Installationen ist ein Entsorgungskonzept
einzureichen. Die zuriickbleibenden Abbauwénde und -sohlen werden der spontanen Besiedlung durch Pflanzen
und Tiere Uberlassen.

§ 9 Zeithorizont und Mengen
1 Die Vor- und Anschiittungen sowie der Bodenaufbau flr die Ersatzaufforstungen haben in einem Zeitraum von
25 Jahren zu erfolgen. Dazu dirfen max. 500'000 m?3 (fest) Aushub- und Abraummaterial verwendet werden.

2 Die Anzahl Lastwagenfahrten (Hin- und Riickfahrten) wird auf 6’000 Fahrten pro Jahr beschrénkt. Diese Grésse
ist im Schnitt Uber 3 Jahre einzuhalten.

3 Von Absatz 2 kann bei der Annahme von unverschmutztem Aushub- und Abraummaterial aus Grossbaustellen
abgewichen werden. Voraussetzung dazu ist ein Nachweis der Umweltvertraglichkeit des Materialtransportes
im Rahmen des jeweiligen Projektes. Die durch den zeitlich befristeten Mehrverkehr stérker l&rmbelasteten
Anwohner entlang der Transportrouten auf dem Stadtgebiet Olten sind Uber die Dauer solcher Phasen
rechtzeitig zu informieren.

4 Mit der Inbetriebnahme der Entlastungsstrasse Region Olten ist die Anzahl der zuldssigen Fahrten neu zu beurteilen.

5 F0r die Anschiittungen und den Abbau gelten die Vorschriften der SUVA und die Richtlinien der FSKB
(Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie).

§ 10 Einzdunung des Grubenareals

Wiéhrend der gesamten Betriebsdauer des Steinbruchs ist sicherzustellen, dass keine unzuléssigen Ablagerungen
durch Drittpersonen erfolgen. Die Zufahrt zum Steinbruch ist durch einen geeigneten Zaun mit einem Tor
abzusperren, das Tor ist ausserhalb der Betriebszeiten des Steinbruchs standig abzuschliessen.

§ 11 Terraingestaltung
1 Die Betreiberin sorgt fortlaufend fir die Endgestaltung des Geléndes nach Abschluss der jeweiligen Vor-
und Anschittungen.

2 Die notwendigen Vor- und Anschiittungen sind méglichst steil (max. Hangneigung 25°) zu gestalten.
Die Gelandegestaltung ist im Plan Nr. 20620/4 festgelegt.

3 Fertig erstellte Flachen sind analog § 6 Abs. 3 zu sichern.

die angeschdtteten und abgebauten Volumen, den Fortgang der Rekultivierung und die Anzahl Fahrten.
3 Die Aufgaben und Pflichten der Begleitgruppe sind in einem Pflichtenheft zu definieren.

4 Daneben sind privatrechtliche Vereinbarungen zwischen den Eigentiimerinnen, der Betreiberin und allenfalls
den beiden Einwohnergemeinden in der Frage der Kompetenzen, der Aufgaben, der Entscheidfindung und
der Finanzierung der Massnahmen zu erarbeiten.

§ 17 Vollzug

Fur den Vollzug dieser Bestimmungen und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sind folgende Behérden
und Anstalten zusténdig:

- Baubehdrden der Gemeinden Olten und Wangen b. Olten
- Zusténdige kantonale Amtsstellen

- Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)

- FSKB

§ 18 Sicherheitsmassnahmen

1 Die Stabilitatsverhaltnisse missen in regelmassigen Abstanden durch einen Geologen beurteilt werden.
Der entsprechende Bericht ist jeweils der Steinbruchbetreiberin und der Begleitgruppe zuzustellen.

2 Die Begleitgruppe legt nach Abschluss des Steinbruchbetriebs die notwendigen Sicherheitsmassnahmen zum
Schutze Dritter sowie die notwendigen Kontrolimassnahmen zur langfristigen geotechnischen Sicherung fest.
Zu sichern ist insbesondere der ostseitig des Steinbruchs verlaufende Gratwanderweg.

§ 19 Riickgabe

1 FUr die Riuckgabe des Steinbruchareals an die Grundeigentimerinnen ist nach Abschluss der
Rekultivierungsarbeiten eine Abnahme durch die Grundeigentiimerinnen und die Begleitgruppe erforderlich.

2 Nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten wird die Nachsorge des Steinbruchareals durch die
Grundeigentiimerinnen ibernommen und geregelt.

§ 20 Sicherheitsgarantie

Flr die Einhaltung der Auflagen und Bedingungen sowie zur Wiederherstellung des rechtméssigen Zustandes erhebt
das Bau- und Justizdepartement im Rahmen der Abbaubewilligung gesttitzt auf § 5 Gewasserschutzverordnung
(GSchV-S0) und § 4 Wasserrechtsgesetz eine angemessene Sicherheitsgarantie. Die Sicherheitsgarantie haftet fir
alle finanziellen Verpflichtungen der Bewilligungsempféngerin dem Staat gegenuber und fur Stérungen und
Schadigungen besserer Rechte des Staates und Dritter.

§ 21 Ausnahmen

Die Baubehdrde kann im Interesse einer besseren Gesamtlésung geringfligige Abweichungen vom Plan und von
einzelnen Vorschriften zulassen, wenn keine zwingenden Ubergeordneten Bestimmungen verletzt werden. Die
Begleitgruppe ist vorgangig anzuhdren.

Wald L v L e 2 § 22 Inkrafttreten
e / . - Der Gestaltungsplan mit den vorliegenden Sonderbauvorschriften tritt nach der Genehmigung durch den
W/:;,,,/’f’/ e Regierungsrat und mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses im Amtsblatt in Kraft.
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