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SCHUTZZONENREGLEMENT FUR DIE QUELLE BUEMENT
DER GEMISCHTEN GEMEINDE CORCELLES (BE)

Wasserversorgung der Bauernhofe Harzer (BE)
und Walenmattweid (SO)
und des Landgasthofs Gross Malsenberg (SO)

MIT ZUGEHORIGEM SCHUTZZONENPLAN 1:2500

Das Bau-Departement, gestitzt auf Art. 20 des Bundesgesetzes Uber den Schutz der
Gewasser/GSchgG vom 24.1.1991, auf § 34 des Kantonalen Gesetzes Uber die Rechte am
Wasser/WRG vom 27.9.1959, auf § 68 des Kantonalen Planungs— und Baugesetzes/PBG
vom 3.12.1978 und auf § 28 der Kanronalen Verordnung zum Schutz der Gewéasser/GSV
vom 17.2.1981, erlasst das nachfolgende Schutzzonenreglement mit dem dazugehdérigen
Schutzzonenplan 1:2'500.

Bau-Departement des Kantons Solothurn August 1994




Art. 1 GELTUNGSBEREICH

Das Reglement gilt fir den im Schutzzonenplan in der Gemeinde Gansbrunnen, Massstab
1:2'500, ausgeschiedenen solothurnischen Teil der Schutzzone flr die Quelle "Buement" in
der gemischten Gemeinde Corcelles (BE), welche der Trink— und Brauchwasserversorgung
der Bauernhofe Harzer (BE) und Walenmattweid (SO) und des Landgasthofs Gross
Malsenberg dienen.

Art.2 NUTZUNGSBESCHRANKUNGEN UND MASSNAHMEN

Die Schutzzone im solothumischen Bereich ist in die nachstehenden, im Plan dargestellten
2 Teilzonen gegliedert:

St = engere Schutzzone: dient dazu, schédliche Einfllisse vom
Fassungsbereich der Quelle femzuhalten

weitere Schutzzone: dient als Pufferzone zwischen der Zone Sl und
dem sich anschliessenden Gewasserschutzbereich

S

Art. 3 NUTZUNGSVORSCHRIFTEN

Innerhalb der Schutzzone gelten die nachfolgenden Nutzungsvorschriften.
Es bedeuten:
+ zugelassen
— verboten
b im allgemeinen kénnen die Tatigkeiten oder Anlagen zugelassen werden. Be-
sondere Auflagen und Bedingungen der Gewasserschutzbehoérden sind aber
einzuhalten; in einzelnen Fallen missen Verbote erlassen werden.

Die Anmerkungen und der Anhang bilden einen integrierenden Bestandteil der
Nutzungsvorschriften.

Die Wasserversorgung Gansbrunnen sowie die Besitzer der Quellfassung sind verpflichtet,
die Grundeigentimer und Bewirtschafter in der Schutzzone in geeigneter Form mit den
Nutzungsvorschriften vertraut zu machen und ihnen allféllige Erganzungen (z.B. neue
Pflanzenschutzmittel-Verbote) mitzuteilen.

Sie haben im weiteren:

- das Einhalten der Vorschriften zu Gberwachen;

- periodisch zu prifen, ob die bestehenden Gefahrenherde wie z.B. Miststécke, Grinfut-
tersilos, Mineraldltankanlagen, Lésungsmittellager, Pflanzenschutzmittel-Depots usw. so
unterhalten werden, dass sie das Wasser nicht gefahrden.
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+ zugelassery - verboten/ b bewilligungspflichtig . Zone
Sl

S

A. LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

a. Bodennutzung
Graswirtschaft +
Weidegang +
Ackerbau +

Landwirtschaftliche Intensivkulturen wie
Garten—, Obst—-, Wein— und Gemusekulturen b?

Containerpflanzenschulen und &hnliches -
Wald : +

b. Dungung
Grindungung +
Ausbringen von Hofdlnger

(Gulle, Mist, Kehricht—Reifekompost) 413

Anwendung von Handelsdinger +13

Ausbringen von entwassertem und getrocknetem
Klarschlamm und Kompost -

Ausbringen von flissigem Klarschlamm -

Ausbringen von Hof- und Handelsdunger,

Klarschlamm und Bodenzusatzen

- im Wald -
- in forstlichen Pflanzgarten -

Lanzendingung -

o

1.3
13

+ +

13
1.3

-+

c. Pflanzenbehandlungsmittel (Pflanzenschutzmittel, Unkrautvertiigungsmittel und

Regulatoren fiir die Pflanzenentwicklung)

Anwendung von Pflanzenbehandlungs—

mitteln in der Landwirtschaft 414
Anwendung von Pflanzenbehandlungs— ]
mitteln in der Forstwirtschaft b

Behandeln von gelagertem Nutzholz
mit Pflanzenschutzmitteln -

Anwendung von Pflanzenschutz— und
Unkrautvertilgungsmitteln in forst-
lichen Pflanzengarten -

Ubrige Mittel -
Zubereiten der Briihen von Pflanzen—
behandiungsmitteln und anderen chemischen

Hilfsstoffen sowie Beseitigen von Brith—
resten und Reinigen von Geraten -
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+ zugelassen/ - verboten/ b bewilligungspflichtig

Zone
S

Sl

d. Holzschutzmittel

e.

f.

Bewasserung
Oberflachenwasser

Hausliches, gewerbliches, industriel-
les Abwasser '

Uebriges

Befristete Lagerung von Mist, entwassertem
Klarschlamm und Kompost auf Naturboden

Jauchegruben, erdverlegte Jaucheleitungen
Jauchzapfstellen

Uberflur-Jauchebehélter

Jaucheteiche

Mistablagerung

— bei der Stallung (auf Mistplatte)

— Zwischenlagerung auf dem Feld sowie
Kompostmieten

Rauhfuttersilos

Beseitigen von Jauche und Mist, d.h. Gber das
Mass der pflanzenbaulichen Bedurfnisse hinaus—-
gehend (z.Bsp. Enddeponien)

B. SPORT-UND AUFENTHALTSANLAGEN

Grin- und Hartanlagen
Zeltplatze
Platze fur Wohnwagen und Mobilheime

Anwendung von chemischen Pflanzen-
behandlungsmitteln

Generell
zugelassen sind:

Hochbauten ohne Schmutzwasseranfall, in
denen keine anderen wassergefahrdenden
Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen,
befordert oder gelagert werden.
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+ zugelassen/ — verboten/ b bewilligungspflichtig

Zone
St

Sl

— Hochbauten mit Schmutzwasseranfall, in
denen jedoch keine andern wassergefahr-
denden Stoffe erzeugt, verwendet, umge-
schlagen, beférdert oder gelagert werden;
zugelassen sind Mineralolprodukte far
eigene Heizzwecke.

— Rauhfuttersilos

— Fahr-/Flachsilos

— Injektionen, Dichtungswande

— Ramm- und Bohrpfahlung

D. ABWASSERANLAGEN

Generell

zugelassen sind:

— Leitungen fur Schmutzwasser aus Hoch-
bauten gemass Buchstabe C

— Gullegruben und -leitungen, Uberflur-Gulletanks

— Leitungen fir Kihlwasser, Dachwasser, usw.

— Sickerschachte flr Kihiwasser, Wasser aus
Warmepumpen

— Sickerschachte flr Dachwasser

— Sickerschachte fur Platzwasser

~ Diffuses Versickern von Platzwasser

— Oberflachliches Versickern von Dachwasser

E. VERKEHRSANLAGEN
Generell

zugelassen sind:

— Strassen

— land- und forstwirtschaftliche Stras-
sen und Wege

~ Bahnlinien

-~ Tunnels, Unterfuhrungen, Einschnitte

—~ Anwendung von Herbiziden
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+ zugelassen/ - verboten/ b bewilligungspflichtig

Zone
Sl

Sl

F. AUTOABSTELLPLATZE

Generell
zugelassen sind:

G. ANLAGEN MIT WASSERGEFAHRDENDEN FLUSSIGKEITEN

Park- und Autoabstellplatze ohne
Wasseranschluss

nicht—-gewerbliche Platze mit Wasser—
anschluss (private Garagevorplatze, etc.)

Generell
zugelassen sind, soweit Schutzmassnahmen

gewahrleisten, dass FlUssigkeitsverluste leicht
erkannt und auslaufende Flssigkeiten zurtick-

gehalten werden:

freistehende Lagerbehalter mit Filissig—
keiten der Klasse 2, die ausschliesslich
der Wasseraufbereitung dienen, sowie
die dazugehdrigen freistehenden Rohr-
leitungen und Abflllstelien

Gebinde mit einem Gesémtnutzvolumen
bis 450 Liter je Schutzbauwerk

Freistehende Lagerbehélter bis zu einem
Gesamtnutzvolumen von 30'000 Liter je
Schutzbauwerk, sowie die dazugehdrigen
freistehenden Rohrleitungen und Abfull-
stellen

Betriebsanlagen mit Flussigkeiten der
Klasse | bis 450 Liter und der Klasse 2 bis
2'000 Liter

Ersatz von bestehenden, anderen Anlagen
Warmepumpen
Erdsonden
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+ zugelassen/ - verboten/ b bewilligungspflichtig

Zone
S

Sl

H. UMSCHLAGPLATZE UND ROHRLEITUNGEN FUR FLUS-

SIGE UND GASFORMIGE BRENN- UND TREIBSTOFFE

Generell

zugelassen sind:
— Rohrleitungen fur gasformige
Brenn- und Treibstoffe

FRIEDHOFE

Generell
zugelassen sind:

MATERIALLAGER, DEPONIEN, WASENPLATZE

— Materiallager von festen, unldslichen

Stoffen

— Deponien von sauberem Aushub und

Ausbruchmaterial

K. MATERIALENTNAHMESTELLEN (KIES-, SAND

UND LEHMGRUBEN, STEINBRUCHE)

Generell
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ANMERKUNGEN:

Eidg. Gewisserschutzgesetz vom 24. Januar 1991
Art. 3 Sorgfaltspflicht

Jedermann ist verpflichtet, alle nach den Umstanden gebotene Sorgfalt anzuwenden,
um nachteilige Einwirkungen auf die Gewasser zu vermeiden.

Art. 6 Grundsatz

Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen kénnen, mittelbar oder unmittelbar

in ein Gewasser einzubringen oder sie versickern zu lassen.

2 Es ist auch untersagt, solche Stoffe ausserhalb eines Gewassers abzulagemn oder
auszubringen, sofemn dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers
entsteht.

Art. 7 Abwasserbeseitigung

T Verschmutztes Abwasser muss behandelt werden. Man darf es nur mit Bewilligung
der kantonalen Behorde in ein Gewasser einleiten oder versikkern lassen.

2 Nicht verschmutztes Abwasser ist nach den Anordnungen der kantonalen Behodrde
versickern zu lassen. Erlauben die ortlichen Verhéltnisse dies nicht, so kann es mit
Bewilligung der kantonalen Behdrde in ein oberirdisches Gewasser eingeleitet werden.
Dabei sind nach Mdglichkeit Rlckhaltemassnahmen zu treffen, damit das Wasser bei
grossem Anfall gleichmassig abfliessen kann.

Zugelassene Mittel und Stoffe sind deshalb bei deren Anwendung sorgfaltig und
massvoll einzusetzen (Anwendungsempfehlungen auf den Verpackungen miissen
eingehalten werden).

Bodennutzung

" Landwirtschaftliche Intensivkulturen wie Garten—, Obst—, Reb— und GemUsekulturen
kénnen unter bestimmten Bedingungen bewilligt werden. Voraussetzung ist jedoch,
dass Dungungs— und Pflanzenschutzmittel-Fragen vorgangig mit dem Berater der
zustandigen landwirtschaftlichen Schule, der Wasserversorgung und der kantonalen
Gewasserschutzbehdrde abgeklart werden.

Diingung

Gemass Stoffverordnung, Anhang 4.5 (Aenderungsentwurf Mai 1990) missen bei der

Dungung folgende Grundsatze berlicksichtigt werden:

- Die im Boden vorhandenen Nahrstoffe, der Bedarf der Pflanzen und der standort-
gerechte Wiesenbestand (Dungungsrichtlinien der eidg. landwirtschaftlichen For-
schungsanstalten);

— Die topographischen und physikalischen Bodenverhaltnisse sowie die Witterung;

— Der Stand der Technik beim Verteilen auf den Ausbringflachen.

Zudem gilt, dass flussige Dunger nur ausgebracht werden diurfen, wenn der Boden
saug- und aufnahmefahig ist. Stickstoffhaltige Dinger dlirfen nur zu den Zeiten aus—
gebracht werden, in denen die Pflanzen den Stickstoff aufnehmen kénnen.
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4.1.

Pflanzenbehandlungsmittel und Holzschutzmittel

Stoffverordnung vom 9. Juni 1986, (StoV, Anhénge 4.3 und 4.4, Art. 70)

Pflanzenbehandlungsmittel dirfen nicht verwendet werden in Naturschutzgebieten, in
Riedgebieten und Mooren, in und an Oberflachengewassern sowie im Fassungs-
bereich von Grundwasserschutzzonen (S ). Im weiteren ist die Verwendung von Un-
krautvertiigungsmitteln und Regulatoren fir die Pflanzenentwicklung verboten auf

. |Lagerplatzen, auf und an &ffentlichen oder mit Subventionen des Bundes errichteten

4.2

4.3

4.4

Strassen, Wegen und Parkplatzen (National- und Kantonsstrassen ausgenommen)
sowie auf Boschungen von Strassen und Geleisen.

Auf und an National- und Kantonsstrassen durfen Pflanzenbehandiungsmittel nicht
vorbeugend, nicht auf Hartbelagen und nicht im Fassungsbereich von Grundwasser—
schutzzonen (S 1) verwendet werden.

Eidg. Weisungen betreffend Verwendung von Atrazin— und Simazin-Préparaten
Atrazin: Anwendung im Maisanbau einmal jahrlich vor dem 30. Juni,
Menge von 1 - 1,5 kg/ha
Simazin: Anwendung vor dem 30. Juni
Obst- und Weinbau: 1,5 - 2,5 kg/ha
Spargelanbau: 1-2,5kg/ha
Maisanbau: 1 - 1,5 kg/ha

Pflanzenbehandlungsmittel-Verzeichnis;

Die Liste der verbotenen Pflanzenbehandlungsmittel (Anhang 2) wird bei jeder Neu-
ausgabe des Eidgendssischen Pflanzenbehandlungsmittel-Verzeichnisses nachge—
fahrt. Die Wasserversorgungen teilen den betroffenen Landwirten die Ergan-
zungen mit. Die Kantonale Zentralstelle fir umweltschonenden Pflanzenbau,
Wallierhof, 4533 Riedholz, ist jederzeit bereit, Landwirte bei der Wahl von
Ersatzmitteln zu beraten.

Pflanzenbehandlungsmittel, die als Wirkstoffe

- ALDICARB - DAZOMET (DMTT)
- ALLOXYDIM - FURALAXYL

— ANILAZIN - METAZACHLOR

- CLETHODIM - OXAMYL

- CYCLOXYDIM - TRICLOPYR

- CYROMAZIN

enthalten, dirfen in Schutzzonen nicht verwendet werden (Pflanzenbehandlungs-
mittel-Verzeichnis 1993/94). :

Verwendung von Pflanzenbehandiungsmittel im Wald und von Holzschutzmittel
Fir die Verwendung von Pflanzenbehandlungsmittel im Wald und am Waldrand gilt die

Verordnung vom 16. Oktober 1956 (ber den forstlichen Pflanzenschutz. Sie schreibt
vor, dass Pflanzenbehandlungsmittel im Wald und am Waldrand nur verwendet

werden durfen, wenn sie fir die Erhaltung des Waldes unerlasslich sind und nicht -

durch Massnahmen ersetzt werden kénnen, welche die Umwelt weniger belasten. Sie
dlrfen insbesondere nur verwendet werden:
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4.5

— fur die Behandlung von Holz, das durch Naturereignisse beeintrachtigt ist

— flr die Behandiung von geschlagenem Holz auf dazu geeigneten Platzen, sofern es
nicht rechtzeitig abgefihrt werden kann und diese Platze nicht in der engeren
Schutzzone (S 1) von Grundwasserschutzzonen liegen

- in forstlichen Pflanzgarten ausserhalb der Zone S Il von Grundwasserschutzzonen

— bei Wieder— und Neuanpflanzungen

- gegen Waldschaden, die auf Einwirkungen von Schadstoffen zurlickzufihren sind.

Verwendung von Holzschutzmittel (Stoffverordnung, Anhang 4.4):

Wer Holz, das in der Zone ‘S il von Grundwasserschutzzonen oder in der Nahe von
Gewassern gelagert ist, mit Holzschutzmittel behandeln will, muss bauliche Mass—
nahmen gegen das Versickern und das Abschwemmen der Mittel treffen
(wasserundurchlassiger Belag mit RandbordUren, Ableitung in die Kanalisation).

Verwendung von_Pflanzenbehandiungsmittel auf und an Eisenbahngeleisen

Das Bundesamt fir Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesamt fir Umwelt, Wald
und Landschaft sowie den landwirtschaftlichen Forschungsanstalten ordnet die fol-
genden Massnahmen an (Schreiben vom 27. Dezember 1990):

Grundwasserschutzzonen S | und Gebiete gleicher Grundwasserschutzwirdigkeit:

Im Fassungsbereich von Grundwasserschutzzonen (S ) gemass Verordnung Uber den
Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Fllssigkeiten (VWF) und in Gebieten
gleicher Grundwasserschutzwirdigkeit (z.B. mit privaten Quellen oder Drainagen mit
Abfluss in solche Gebiete), welche den Bahnen bekannt sind, darf im Sinne der
Stoffverordnung (StoV) keine Behandlung mit chemischen Mitteln erfolgen.

Gemass Artikel 14 des Eidg. Gewasserschutzgesetzes ist es untersagt, Stoffe, die
das Wasser verunreinigen, mittelbar oder unmittelbar in (oberirdische oder unterirdi—
sche) Gewasser einzubringen. In diesem Sinne gehdren Versickerungsanlagen (z.B.
Sickerschéachte), welche eine Verbindung mit ober- oder unterirdischen Gewassern
herstellen, zu den oben erwahnten Drainageanlagen.

Ubrige Zone S und Gebiete gleicher Grundwasserschutzwiirdigkeit:

In den Grundwasserschutzzonen S Il, S lll sowie in den Grundwasserschutzarealen
gemass VWF und in Gebieten gleicher Grundwasserschutzwrdigkeit, die den Bahnen
bekannt sind, darf mit den chemischen Mitteln Roundup und Touchdown behandeit
werden. Voraussetzung dafur ist, dass bei der Bonitierung eine starke Verunkrautung
festgestellt worden ist. Die nachstehenden Anwendungshinweise sind zu beachten.

Aufwandmenge: 6 I/ha (0,6 mi/m2); Wassermenge ca. 200 I/ha

Die Anwendung der Produkte Roundup und Touchdown erfolgt gemass folgenden
Hinweisen:

Die Wirkstoffe werden nur Uber die grinen Pflanzenteile aufgenommen: Es darfen nur
abgetrocknete Pflanzen behandelt werden. Eine gute Aufnahme der Wirkstoffe ist nur
dann gewahrleistet, wenn innerhalb von 6 Stunden nach der Spritzung kein
Niederschlag (Regen, Tau, Beregnung usw.) falit. Bei Trockenheit, bei tiefen Tempe-
raturen und bei zu geringer Lichtintensitat erfolgt eine langsamere Wirkung. Die
Anwendungshinweise der Hersteller sind zu beachten.
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10.

11.

12.

13.

Keine Wirkung gegen Schachtelhalm.

Die Produkte konnen entweder mittels Ruckenspritze oder mit einem fahrbaren
Spritzgerat auf verunkrautete Flachen ausgebracht werden. Bei heftigen Winden
besteht Abdriftgefahr. Nebelblaser dirfen nicht verwendet werden.

Richtlinien und Empfehiungen der eidgendssischen Fachinstanzen sind zu be-
achten (vgl. Liste im Anhang 1).

Flr das Anwenden von Pflanzenbehandlungsmitteln gilt Anmerkung 4 sinngemass.
Totalherbizide, d.h. Wirkstoffe mit sehr breitem Wirkungsspektrum, sind in jedem Falle
sehr zurlickhaltend anzuwenden.

Die Anzahl der Pfahle ist auf das statisch erforderliche Minimum zu beschranken.

Ausnahmen kénnen von den zustandigen Gewasserschutzbehdrden bewilligt werden,
wenn aus technischen Grinden eine Umgehung der engeren Schutzzone nicht oder
nur mit unverhaltnismassigen Mehrkosten maéglich ist. Es sind besondere
Schutzmassnahmen zu treffen.

Einzuhalten sind die Richtlinien des eidg. Departementes des Innern betreffend Ge-
wasserschutzmassnahmen beim Strassenbau.

Zugelassen ist nur der Anliegerverkehr fur Land- und Forstwirtschaft und die Was-
serversorgung. ’

Bei bestehenden Strassen sind allenfalls Fahrverbote fur Fahrzeuge mit wasserge-
fahrdenden Flissigkeiten gemass der Verordnung Uber die Beférderung gefahrlicher
Gter auf der Strasse (SDR) auszusprechen. 4

Die erforderlichen Verkehrsbeschrankungen auf Strassen, landwirtschaftlichen Flur-
wegen und Forststrassen, welche durch die engere Schutzzone fihren, werden auf—
grund von Art. 3 SVG und von Art. 24 SDR erlassen.

Zwingende Bedingung: Diese Lagerbehalter dirfen nur Heiz—und Dieseldl zur
Energieversorgung des Gebaudes oder Betriebes des Inhabers fiir hochstens zwei
Jahre enthalten.

Ein solcher Ersatz kann durch die zustandige Behdrde ausnahmsweise bewilligt
werden, wenn durch die projektierte Anlage die Gefahr von Gewasserverunreinigun—
gen in der Schutzzone gegeniiber dem bisherigen Zustand entscheidend verringert
wird.

Das Aufstellen solcher Bauwerke kann ausnahmsweise in der Zone S 11l bewilligt
werden, vorausgesetzt, dass der Schutz des Grundwassers gewahrleistet ist.

Seite 11

T




Art. 4 BESTEHENDE BAUTEN UND ANLAGEN

Fur bestehende Bauten und Anlagen gilt:

3.1

3.2

3.3

Besitzesstandgarantie
Der heutige Besitzesstand fUr die in der Schutzzone gelegenen Liegenschaften, An-

lagen und Betriebe wird auch kinftig gewahrleistet, soweit nicht die Gewasser-
schutzgesetze verletzt werden. Die zur Erhaltung des Besitzes nétigen baulichen und
betrieblichen Massnahmen werden zugelassen, die einzuhaltenden Bedingungen in
den notigen Bau- und den allfalligen Gewasserschutzbewilligungen formuliert.

Abwasseranlagen (Gruben, Hausklaranlagen, Leitungen)

- Zur Verhinderung des Austritts von Abwasser sind die Anlagen auf ihre Dichtigkeit
zu prufen. Sie sind wenn notig auf Kosten des Eigentimers abzudichten oder zu
ersetzen.

- In der Zone S |l sind allféllige Anlagen ohne Ersatz aufzuheben, wenn es zum
Schutz der Grund- oder Quellwasserfassung notwendig ist.

- Die Prifung der Anlagen hat innert zwei Jahren, die Anpassung, der Ersatz oder
die Aufhebung von Anlagen spéatestens innert sieben Jahren nach Inkrafttreten des
Schutzzonenreglements zu erfolgen. Bei Dringlichkeit sind die Masshahmen
unverziglich durchzufthren.

Tankanlagen (vgl. Anmerkung 13)

—~ Zone S llI: Altanlagen in Gebaude- und Anbaukellern sind gemass Art. 57ff der
Verordnung zum Schutz der Gewasser gegen Verunreinigung durch wasserge-
fahrdende Flissigkeiten vom 28.9.1981 auf Kosten der Eigentlmer derart an die
geltenden Vorschriften anzupassen, dass sie diesen entsprechen oder annahernd
den gleichen Sicherheitsgrad vor Flussigkeitsverlusten erreichen wie Neuanlagen.

— Mdssen erdverlegte Altanlagen ersetzt werden, darf dies nur durch Neuanlagen in
Gebaude- oder Anbaukellern geschehen.

~ Zone S II: allfallige Altanlagen sind anzupassen. Sie dirfen jedoch nicht erweitert
oder durch Neuanlagen ersetzt werden. Stellen sie fir die Fassung eine
unmittelbare Geféhrdung dar, sind sie ausser Betrieb zu nehmen.

~ Die Anpassung hat anlasslich der nachsten Tankrevision nach Inkrafttreten des
Schutzzonenreglements zu erfolgen. Bei Dringlichkeit sind die Massnahmen un-
verzuglich durchzuflhren.

Art. 5 STRAFBESTIMMUNG

1)

Widerhandlungen gegen das Schutzzonenreglement sowie gegen die darauf erlas-
senen Verflgungen werden mit Busse oder Haft bestraft, sofern die Widerhandiung
nicht einen Tatbestand von Art. 70 bis 73 des Eidg. Gewasserschutzgesetzes oder
des Kant. Wasserrechtsgesetzes oder des Schweiz. Strafgesetzbuches betrifft.

Vorbehalten bleibt die Anwendung der kantonalen oder eidgendssischen Strafbe-
stimmungen.
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Art. 6 AUSNAHMEN

Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften kénnen nach Anhéren der Gemein-
debehdrden von Génsbrunnen vom Kantonalen Amt fir Umweltschutz zugelassen
werden.

Art. 7 ZUSTANDIGKEIT

Wo nichts Anderes erwahnt ist, sind die Gemeindebehdrden von Gansbrunnen fir
Anwendung und Kontrolle dieses Reglementes zustandig.

Art. 8 GULTIGKEITSDAUER

Der Schutzzonenplan und dieses Reglement gelten auf unbestimmte Zeit, kinftige
gesetzliche Bestimmungen des Bundes und des Kantons bleiben vorbehalten.

Art. 9 ENTSCHEID BEI STREITIGKEITEN

1)  Gegen Verfiigungen der Gemeindebehdrden kann, unter Vorbehalt anderer gesetzli—
cher Regelung, die Verwaltungsbeschwerde erhoben werden.

2) Im Ubrigen werden Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieses Reglementes
ergeben, nach den Bestimmungen Uber die Verwaltungsrechtspflege entschieden.

Art. 10 GRUNDBUCHEINTRAG

Die vorstehend erwahnten 6ffentlich-rechtlichen Eigentums— und Nutzungsbe-
schrankungen sind bei den betroffenen Liegenschaften wie folgt anzumerken:

Massnahmen zum Schutze des Quellwassers

Art. 11 INKRAFTTRETEN

Das Schutzzonenreglement tritt zusammen mit dem Schutzzonenbeschluss des
Regierungsrates in Kraft.
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GENEHMIGUNGSVERMERKE

Publikation:

Im Amtsblatt des Kantons Solothurn vom \\)(.—SU( ) 2(9 . ng\é /(%8“

Im Anzeiger fur die Gemeinde Gansbrunnen vom 25 QU\%\ASA /{%%q

Beschlossen durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn

Regierungsratsbeschluss Nr?bztf/{ vom 221 \\)O\)me@‘( /\%CSN

Der Staatsschreiber:

pe k. Chanslos
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Anhang 1

Eidg. Verordnung Uber umweltgefahrdende Stoffe (Stoffverordnung) vom 9. Juni 1986
(Vertrieb EDMZ)

Dungungsrichtlinien fir den Acker— und Futterbau, Eidgendssische Forschungsanstait
fOr landwirtschaftlichen Pflanzenbau Zirich-Reckenholz, Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Changins, Eidgendssische Forschungsanstalt flr Agri-
kulturchemie und Umwelthygiene Liebefeld—-Bemn, 1987

Wegleitung fir die Anwendung von Kompost aus Garten— und Kichenabféllen und
Anforderungen an die Kompostqualitat, Flugschrift Nr. 114, Eidg. Forschungsanstalt
fur Obst—-, Wein— und Gartenbau Wadenswil, 1988

Pflanzenschutzmittelverzeichnis herausgegeben von

- eidg. Forschungsanstalt fur Obst—, Wein- und Gartenbau, Wadenswil,
- eidg. Forschungsanstalt fur landwirtschatftlichen Pflanzenbau, Zlrich
- eidg. Forschungsanstalt fir Milchwirtschaft, Liebefeld

— Station fédérale de recherches agronomiques de Changins, Nyon,

— Bundesamt flir Gesundheitswesen, Bern

(Vertrieb EDM2)

Weisungen des Bundesamtes flr Forstwesen; Forstkalender (erscheint jahrlich)

Dokumentationsordner fir den Vollzug der Stoffverordnung, Forstinspektorat des
Kantons Bern, Januar 1991

Weisungen betreffend Atrazin und Simazin des Bundesamtes flir Umweltschutz und
der Eidg. Forschungsanstalt far Obst-, Wein- und Gartenbau Wadenswil vom 26. Mai
1987

Weisungen betreffend "Chemische Unkrautbekampfung der Eisenbahnen im Jahr
1991" des Bundesamtes flr Verkehr vom 27. Dezember 1990

Grundlagen Uber das Freihalten der Bahnanlagen von stérendem Pflanzenaufwuchs;
Schriftenreine Umweltschutz Nr. 89 (1988); herausgegeben vom Bundesamt fir
Umwelt, Wald und Landschaft

Klarschlammverordnung vom 8. April 1981 (Vertrieb EDMZ, wird ab 1992 durch StoV
ersetzt) '
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Anhang 2

Liste der Pflanzenbehandlungsmittel, die in den Zonen S Il (engere Schutzzone) und
S Ill (weitere Schuitzzone) fiir die landwirtschaftliche Nutzung nicht verwendet werden
dirfen (geméss Pflanzenbehandlungsmittel-Verzeichnis 1993/94)

"Aldicarb

Temik I0G Rhdéne-Poulenc (Verkauf: Sandoz)
Alloxydim Grasip Siegfried
Anilazin Dyrene SC 480 Agroplant
Fusatox—wp Royal Schweizer
Fusatox Royal Schweizer
Clethodim Select Agroplant
Cycloxydim Focus Ultra Leu + Gygax
Cyromazin Trigard 15 Ciba-Geigy
Dazomet (DMTT) Basamid-Granulat Maag
Basamid-Granulat Sandoz
Dazomet-Granulat LG Leu + Gygax
Dazomet Pluss—Stauffer
Fongosan Pliss—-Stauffer
Furalaxyl Fongarid Ciba-Geigy
Metazachlor Butisan S BASF (Verkauf. Maag)
Devrinol plus Siegfried
Oxamyl Arafos Maag
Triclopyr Garlon 3A Maag

Diese Liste ist laufend den neuen Erkenntnissen anzupassen, gemass dem neusten

Pflanzenbehandlungsmittel-Verzeichnis.
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KANTON SOLOTHURN
Rotihof, Werkhofstrasse 65, 4500 Solothurn, Teiefon 065-2126 73 AM"' FUR WASSERWH“'SCH AF"'

212
Telefax 065-212990 Abteilung des Bau-Departementes

4500 Solothurn, 15. Februar 1995

Unser Zeichen CM/SP
67/3110
gemass Verteiler
Kantonales
Amt fiir Raumplanung
Schutzzonenakten
E 16 FEB. 1995

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie gemass Regierungsratsbeschluss vom 22. November 1994 die Schutzzonen-
akten der Einwohnergemeinde Gansbrunnen fir die Wasserversorgung der Bauernhéfe Harzer
(Kt.BE) und Walenmattweid (Kt.SO) und des Landgasthofes Gross Malsenberg (Kt.SO). Bitte le~
gen Sie diese lhren Akten bei.

Mit freundlichen Griissen

AMT FUR WASSERWIRTSCHAFT
DES KANTONS SOLOTHURN
Abteilung Geplogie und Grundwassernutzung

< TR

Dr. C. Mller, Sachbearbeiter

Verteiler:

- Amt fir Wasserwirtschatft (2)

- Amt fur Umweltschutz

- Amt fir Raumplanung

- Kreisforstamt IV, Thal, Goldgasse 6, 4710 Balsthal

- Amtschreiberei Thal-Gau, Amthaus, 4710 Balsthal

- Gemeindeprasidium der Einwohnergemeinde, 4716 Gansbrunnen
- Gemeindepréasidium der Einwohnergemeinde, 2747 Corcelles

- Baukommission der Einwohnergemeinde, 4716 Gansbrunnen

- Baukommission der Einwohnergemeinde, 2747 Corcelles

- Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bem (WEA), Reiterstrasse 11,3011 Bem

CMVERRRB.DOCCMCorcelles




